
1040071 | Escariador manual para aspersor HSS Recto

Aplicación: Aceros en general

Uso polivalente

mango cilíndrico.
Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

 
P1- Aceros 
no aleados

P2- Aceros 
débilmente 
aleados

P3- Aceros 
fuertemente 
aleados

Características

   

Propiedades y beneficios

mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.  Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y 
máquinas herramientas CNC.
Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo EAN Ø d2 L l l3 Cad PCB
10400710035 3221910641979 0,35 1.5 25 2.8 1 1
10400710040 3221910641986 0,4 1.5 25 2.9 1 1
10400710045 3221910641993 0,45 1.5 25 3.2 1 1
10400710050 3221910642006 0,5 1.5 27 3.5 1 1
10400710055 3221910642013 0,55 1.5 27 4 1 1
10400710060 3221910642020 0,6 1.5 27 4.5 1 1
10400710065 3221910642037 0,65 1.5 27 4.5 1 1
10400710070 3221910642044 0,7 1.5 27 5 1 1
10400710075 3221910642051 0,75 1.5 27 5 1 1
10400710080 3221910642068 0,8 1.5 27 5.5 1 1
10400710085 3221910642075 0,85 1.5 27 5.5 1 1
10400710090 3221910642082 0,9 1.5 27 6 1 1
10400710095 3221910642099 0,95 1.5 27 6 1 1
10400710100 3221910642105 1 1.5 27 6.5 1 1
10400710105 3221910642112 1,05 1.5 27 6.5 1 1
10400710110 3221910642129 1,1 1.5 27 7 1 1
10400710115 3221910642136 1,15 1.5 27 7 1 1
10400710120 3221910642143 1,2 1.5 27 7.5 1 1
10400710125 3221910642150 1,25 1.5 27 7.5 1 1
10400710130 3221910642167 1,3 1.5 27 7.5 1 1
10400710135 3221910642174 1,35 1.5 27 7.5 1 1
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