
10913070002 | 5 brocas 2 en 1 hormigón y azulejos Ø 4 a 
10 mm

Broca de alto rendimiento superrápida 2 en 1 azulejos (con rotación) y hormigón 
armado (con percusión) gracias a su placa de carburo afilada, precisa y 
resistente.

Especial azulejos y lozas
Especial hormigón y materiales de construcción.
Máxima vida útil
Taladrado hiperrápido
Taladrado preciso

Acero de alta resistencia
Plaquita carburo afilada
Enganche cilíndrico

Ø 4- 5- 6- 8- 10 mm -Estuche CLIPSTER

   

Máquinas   Aplicacións

 

Hormigón Baldosas

Características

      

Propiedades y beneficios

Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico.  Permite una transmisión 
óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
placa de carburo afilada: placa de carburo diseñada con una operación de afilado especial en sus dos filos de corte para ofrecer un corte 
excelente  Permite un corte limpio y preciso de materiales. Centrado de la herramienta más sencillo.
mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un portabrocas de 3 mordazas.  Enganche universal 
y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,204 / Dimensions : 0170x0065x0022 mm / EAN : 3221912064998
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