
1140561 | Broca para metal HSS VAPORIZADO | DIN340 | h8 
| Afilado SPLIT POINT

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aceros blandos hasta 500 N/mm²

Especial aceros resistentes
Taladrados profundos
Taladrado rápido
Uso polivalente

Autocentrado de la punta
mango cilíndrico.
Hélice tipo N a 30°
Acero rápido
Punta de 118°

Máquinas   Aplicacións

 
K2- 
Fundición 
gris

N1- 
Aleaciones 
de 
aluminio

P1- Aceros 
no aleados

P2- Aceros 
débilmente 
aleados

Características

          

Propiedades y beneficios

Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca.  Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. 
Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.  Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y 
máquinas herramientas CNC.
Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°.  Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a 
la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros de baja dureza
Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca.  Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un 
ataque rápido del material y un fácil centrado.

Codigo EAN Ø d2/CM L l lu QTY PCB
11405610100 3221912001696 1 1 56 33 1 10
11405610120 3221912001702 1.2 1.2 65 41 1 10
11405610150 3221912001719 1.5 1.5 70 45 1 10
11405610175 3221912358301 1.75 1.75 80 53 1 10
11405610180 3221912001726 1.8 1.8 80 53 1 10
11405610200 3221912001733 2 2 85 56 1 10
11405610220 3221912001740 2.2 2.2 90 59 1 10
11405610250 3221912001764 2.5 2.5 95 62 1 10
11405610275 3221912001771 2.75 2.75 100 66 1 10
11405610300 3221912001788 3 3 100 66 1 10
11405610320 3221912001795 3.2 3.2 106 69 1 10
11405610330 3221912001818 3.3 3.3 106 69 1 10
11405610350 3221912001825 3.5 3.5 112 73 1 10
11405610380 3221912001849 3.8 3.8 119 78 1 10
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11405610400 3221912001856 4 4 119 78 1 10
11405610410 3221912001863 4.1 4.1 119 78 1 10
11405610420 3221912001870 4.2 4.2 119 78 1 10
11405610450 3221912001894 4.5 4.5 126 82 1 10
11405610480 3221912001917 4.8 4.8 132 87 1 10
11405610500 3221912001924 5 5 132 87 1 10
11405610520 3221912001931 5.2 5.2 132 87 1 10
11405610550 3221912001955 5.5 5.5 139 91 1 10
11405610580 3221912001979 5.8 5.8 139 91 1 10
11405610600 3221912001986 6 6 139 91 1 10
11405610625 3221912001993 6.25 6.25 148 97 1 10
11405610650 3221912002006 6.5 6.5 148 97 1 10
11405610680 3221912002020 6.8 6.8 156 102 1 10
11405610700 3221912002037 7 7 156 102 1 10
11405610750 3221912002044 7.5 7.5 156 102 1 10
11405610800 3221912002051 8 8 165 109 1 10
11405610850 3221912002068 8.5 8.5 165 109 1 5
11405610900 3221912002075 9 9 175 115 1 5
11405610950 3221912002082 9.5 9.5 175 115 1 5
11405611000 3221912002150 10 10 184 121 1 5
11405611050 3221912002099 10.5 10.5 184 121 1 5
11405611100 3221912002105 11 11 195 128 1 5
11405611150 3221912002112 11.5 11.5 195 128 1 5
11405611200 3221912002129 12 12 205 134 1 5
11405611250 3221912002136 12.5 12.5 205 134 1 5
11405611300 3221912002143 13 13 205 134 1 5


