
8236421 | Fresa para acabado Metal duro Recubrimiento 
ALCRONA Z4 Hel. 40° h10 Con radio -Bolsa para virutas

Fresa de acabado de alto rendimiento. Uso versátil. Su recubrimiento ALCRONA 
mejora las condiciones de corte y la resistencia a la oxidación. Fabricado en 
Francia.

Especial aleaciones refractarias
Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
Eliminación óptima de las virutas
Máxima vida útil
Made in France

Carburo monobloque + PVD
Dientes escalonada

Máquinas   Aplicacións

 
K- Ferrus 
Ferrus con 
chips 
cortos

M- Aceros 
inoxidables

P3- aceros 
de 
aleación 
fuerte

P5-Aceros 
inoxidables 
Ferrítica

P6-aceros 
inoxidables 
Martenitic

S2- 
aleación a 
base de 
níquel

S3- 
aleación a 
base de 
cobalto

S4- 
Aleación a 
base de 
titanio

Características

        

Propiedades y beneficios

Carburo monobloque + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD.  Permite una 
mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.

Codigo EAN Ø d2 R Z L l QTY PCB
8236421080000 3221912046932 8 8 0 64 21 1 1
8236421080005 3221910858520 8 8 0,5 64 21 1 1
8236421080010 3221910858537 8 8 1 64 21 1 1
8236421100000 3221912066527 10 10 0 70 22 1 1
8236421100008 3221910858544 10 10 0,8 70 22 1 1
8236421100010 3221910858551 10 10 1 70 22 1 1
8236421120000 3221912066534 12 12 0 76 25 1 1
8236421120008 3221910858568 12 12 0,8 76 25 1 1
8236421120010 3221910858575 12 12 1 76 25 1 1
8236421160000 3221912066541 16 16 0 89 32 1 1
8236421160020 3221910858582 16 16 2 89 32 1 1
8236421160025 3221910858599 16 16 2,5 89 32 1 1
8236421160040 3221910858605 16 16 4 89 32 1 1
8236421200000 3221912066558 20 20 0 102 38 1 1
8236421200020 3221910858612 20 20 2 102 38 1 1
8236421200025 3221910858629 20 20 2,5 102 38 1 1
8236421200040 3221910858636 20 20 4 102 38 1 1
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