T TIVOLY 9613011 | Macho de maquina HSSE | Rosca BSW | DIN 376 |
Forma C | 6H TECHNIC (Embalaje unitario)

Aplicacién: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 700 N/mm2

B Acero rapido 5 % Cobalto

Maquinas Aplicaciéns

P1- Aceros P2- Aceros
no aleados débilmente
aleados

Caracteristicas
Hss DIN CYL+[I
Baw) | H E5 ™ 376 &

Propiedades y beneficios

4= Acero rapido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. © Alta tenacidad para utilizacién en
aceros en general.

Codigo EAN | B0 | o |paso/Norma| @ | L|1[um) 15 |cadPos
9613011001201603221912361387 BSF  BSF1/2 16 57N 10,50 11025253 7,00 1 1
9613011001402603221912361394 BSF  BSF1/4 26 S'N 510 80 162>3 3,40 1 1
961301100380200 BSF BSF3/8 20 SN 790 90182>3 7,00 1 1
961301100716180 BSF BSF7/16 18 DN 925 100222>3 620 1 1
961301100916160 BSF BSF9/16 16 CIN 12,70 110252>3 9,00 1 1

9613011100001003221912361400 BSF  BSF1" 10 gyg 22,50 160362>3 16,00 1 1



