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Especial aceros resistentes
Especial multiaplicación
Roscado preciso
Made in Spain

Acero rápido 5 % Cobalto
Recubrimiento TiCN

Características

       

Propiedades y beneficios

Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor.  Alta tenacidad para utilización en 
aceros en general.
Recubrimiento TiCN : Espesor 2/4µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (400°C).  Dureza superficial 
3500HV. Bajo coeficiente de fricción.

Codigo EAN Tipo Rosca Ø Paso Norma Ø previo L l l4(h) l5 Cad PCB
962PT5100004400 3221912374011 UNC Nº4 40 DIN 371 2,30 56 5 2>3 2,70 1 1
962PT5100005400 3221912374028 UNC Nº5 40 DIN 371 2,60 63 5 2>3 2,70 1 1
962PT5100006320 3221912374035 UNC Nº6 32 DIN 371 2,85 56 7 2>3 3,00 1 1
962PT5100008320 3221912374042 UNC Nº8 32 DIN 371 3,50 63 7 2>3 3,40 1 1
962PT5100010240 3221912374059 UNC Nº10 24 DIN 371 3,90 70 10 2>3 4,90 1 1
962PT5100012240 3221912374066 UNC Nº12 24 DIN 371 4,50 80 10 2>3 4,90 1 1
962PT5100120130 3221912374110 UNC 1/2" 13 DIN 376 10,75 110 16 2>3 7,00 1 1
962PT5100140200 3221912374073 UNC 1/4" 20 DIN 371 5,20 80 12 2>3 5,50 1 1
962PT5100340100 3221912374141 UNC 3/4" 10 DIN 376 16,50 125 25 2>3 11,00 1 1
962PT5100380160 3221912374097 UNC 3/8" 16 DIN 371 8,00 90 14 2>3 7,00 1 1
962PT5100516180 3221912374080 UNC 5/16" 18 DIN 371 6,60 90 12 2>3 6,20 1 1
962PT5100580110 3221912374134 UNC 5/8" 11 DIN 376 13,50 110 20 2>3 9,00 1 1
962PT5100716140 3221912374103 UNC 7/16" 14 DIN 376 9,40 100 16 2>3 6,20 1 1
962PT5100780090 3221912374158 UNC 7/8" 9 DIN 376 19,50 140 28 2>3 14,50 1 1
962PT5100916120 3221912374127 UNC 9/16" 12 DIN 376 12,26 110 18 2>3 9,00 1 1
962PT5110000080 3221912374165 UNC 1" 8 DIN 376 22,25 160 30 2>3 16,00 1 1
962PT5100004480 3221912374813 UNF Nº4 48 DIN 371 2,40 56 11 2>3 2,70 1 1
962PT5100005440 3221912374820 UNF Nº5 44 DIN 371 2,75 56 11 2>3 2,70 1 1
962PT5100006400 3221912374837 UNF Nº6 40 DIN 371 3,00 56 11 2>3 3,00 1 1
962PT5100008360 3221912374844 UNF Nº8 36 DIN 371 3,50 63 12 2>3 3,40 1 1
962PT5100010320 3221912374851 UNF Nº10 32 DIN 371 4,10 70 9 2>3 4,90 1 1
962PT5100012280 3221912374868 UNF Nº12 28 DIN 371 4,65 80 14 2>3 4,90 1 1
962PT5100120200 3221912374875 UNF 1/2" 20 DIN 376 11,50 110 16 2>3 7,00 1 1
962PT5100140280 3221912374882 UNF 1/4" 28 DIN 371 5,50 80 10 2>3 5,50 1 1
962PT5100340160 3221912374899 UNF 3/4" 16 DIN 376 17,50 125 18 2>3 11,00 1 1
962PT5100380240 3221912374905 UNF 3/8" 24 DIN 371 8,50 100 14 2>3 7,00 1 1
962PT5100516240 3221912374912 UNF 5/16" 24 DIN 371 6,90 90 12 2>3 6,20 1 1
962PT5100580180 3221912374929 UNF 5/8" 18 DIN 376 14,50 110 18 2>3 9,00 1 1
962PT5100716200 3221912374936 UNF 7/16" 20 DIN 376 9,90 100 14 2>3 6,20 1 1
962PT5100780140 3221912374943 UNF 7/8" 14 DIN 376 20,50 140 25 2>3 14,50 1 1
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962PT5100916180 3221912374950 UNF 9/16" 18 DIN 376 12,90 110 18 2>3 9,00 1 1
962PT5110000120 3221912376299 UNF 1" 12 DIN 376 23,25 160 25 2>3 16,00 1 1


