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Fraise a rainurer performante. L'HSS-E8 confere a I'outil un bon compromis

souplesse/dureté dans les aciers et aluminium. Fabriqué en France.
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Propriétés et bénéfices

= Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue a la chaleur (ténacité, acuité de coupe). © Pour

B Spécial aciers et aluminiums
® Made in France

® Acier rapide 8% Cobalt
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les usages généraux dans les métaux jusqu'a 1400 N/mm?2.
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Code EAN @ |d2| L | |Z|] QTY | PCB |
80301310200 3221910572174 2 6 51 7 1 1
80301310250 3221910572181 25 6 52 8 1 1
80301310300 3221910572198 3 6 52 8 1 1
80301310400 3221910572211 4 6 55 11 1 1
80301310500 3221910572228 5 6 57 13 1 1
80301310600 3221910572235 6 6 57 13 1 1
80301310700 3221910572242 7 10 66 16 1 1
80301310800 3221910572259 8 10 69 19 1 1
80301310900 3221910572266 9 10 69 19 1 1
80301311000 3221910572273 10 10 72 22 1 1
80301311100 3221910572280 11 12 79 22 1 1
80301311200 3221910572297 12 12 83 26 1 1
80301311400 3221910572310 14 12 83 26 1 1
80301311600 3221910572334 16 16 92 32 1 1
80301311800 3221910572341 18 16 92 32 1 1
80301312000 3221910572358 20 20 104 38 1 1



