T TIVOLY 9653011 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%)
-PG -DIN 40433 -Droit - Queue passante

Taraud entrée droite pour les métaux a copeaux courts. Queue filante.

m Spécial aciers résistants, inox et fontes

B Acier rapide 5% Cobalt
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Propriétés et bénéfices

4= Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue & la chaleur (ténacité, acuité de coupe). © Pour les
usages généraux dans les métaux jusqu'a 1200 N/mm?2.

Code EAN |Profi|| %, |P| Norme | per?age| L | | | Nb(lﬂ')ets |Carré|QTY|PCB‘

965301100700200 8420609351631 PG PG 7 20 48‘%‘3 11,40 10022 2-3 7,00 1 1

9653011009001808420609351648 PG PG9 18 ,OiN. 1400 10025 2-3 9,00 1 1
9653011011001808420609351655 PG L5 18 ,ON. 1725 11025 23 11,00 1 1
965301101350180 8420609351662 PG 1%(,35 18 ,ONs 19,00 12525 23 1200 1 1
9653011016001808420609351679 PG LS 18 ,DIN. 2125 12525 23 1450 1 1
9653011021001608420609351693 PG H% 16 ,OIN. 27,00 15028 2-3 16,00 1 1
9653011029001608420609351709 PG HS 16 ,DN. 3550 17032 23 2200 1 1



